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Glassakra milioer 1 Publika miljoer

Denna publikation & nummer tva i en serie utgiven av Glascentrum i Vaxjo AB.
De 6vriga tva behandlar glas i utsatta lagen i bostéder respektive forskolor.

Publikationerna syftar till att ge vagledning for att uppfylla krav i Boverkets Byggregler, BBR 17.

BBR 8:351 Glas i byggnader

Glas som &r oskyddade och sa placerade att personer riskerar komma i kontakt med dem, ska
utformas sa att risken for personskador begrénsas. Glasytor och infédstningar ska tala dynamisk
paverkan av en manniska.

BBR 8:351i Skydd mot sammanstotning
Stora glasytor i dorrar samt glasytor som kan forvéxias med dorrar eller dppningar ska vara tydligt
markerade.

BBR 8:3521 Skydd mot fall genom glas
Glasytor ska utformas sa att risken for att falla ut genom glasytan begrénsas.

Fallrisk anses foreligga om fallh6jden &r mer &n 2,0 m till underliggande mark eller golv och
avstandet mellan glasytans underkant och golv eller mark ar mindre &n 0,6 m.

BBR 8:353i Skydd mot skédrskador
Glasytor ska utformas sa att risken for skédrskador begrénsas.

Galler glasytor i entréer och kommunikationsytor da avstandet fran glasytans underkant till golv eller
mark ar mindre &n 1,5 m.

| publikationen har glasytor som omfattas av ovanstaende krav numrerats och markts med enligt
nedan:

Fargmarkeringar:

Gul = Skydd mot skarskador och fall, eventuellt skydd mot sammanstotning
Gron = Inga krav pa personsakerhet
Oféargat = Sarskilda krav

Obs!
Dar det kravs skydd mot fall genom glas (gul- och rédmarkering), ska glas och dess infastningar i
samverkan klara lagst klass 2 enligt svensk standard SSEN 12 600.
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